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technical data sheet



SteriCLAir™
Scheda dati tecnici
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Modello STERICLAIR™600 STERICLAIR™300 STERICLAIR™150pLUS STERICLAIR™150
Tecnologia Lampada UV-C Lampada UV-C Lampada UV-C Lampada UV-C 

Finalità di utilizzo Disinfezione e riduzione carica 
microbica dell’Aria

Disinfezione e riduzione carica 
microbica dell’Aria

Disinfezione e riduzione carica 
microbica dell’Aria

Disinfezione e riduzione carica 
microbica dell’Aria

Lunghezza d’onda UV-C   253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3%

Potenza sanificante 570w (6 x 95 w) 285w (3 x 95 w) 190w (2 x 95 w) 95w (1 x 95w)

Potenza UV-C    n.6 unità of 27w
(162w in totale)

n.3 unità of 27w
(81w in totale)

n.2 unità da 27w
(54w in totale)

n.1 unità da 27w
(27w in totale)

Dimensioni in cm (LxPxH) 108 x 27 x 55 61 x 27 x 55 16,5 x 16,5 x 90 16,5 x 16,5 x 90

Dose UV-C di Irraggiamento 122 J/m2 116 J/m2 95 J/m2 47 J/m2

Peso Configurazione Standard  +/- 40 kg  +/-  24 kg +/- 9 Kg +/- 9 Kg

m3/h da 290m³/h a 720m³/h
3 velocità diverse

da 300 mc a 450 m³/h max 120 m³/h max 120 m³/h

Velocità della ventola   3 velocità 3 velocità 3 velocità 3 velocità

Rumorosità 19- 45 db 20- 44 db 22- 46 db 22- 46 db

Custodia Plastica / metallica   Plastica / metallica Plastica / metallica Plastica / metallica

Isolamento UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4

Filtri meccanici G3 G3 G3 G3

Alimentazione 
del dispositivo

tensione: 230 Vac – 50 Hz
Assorbimento 484 VA – 0,42 A

tensione: 230 Vac – 50 Hz
Assorbimento 264 VA – 1,2 A

tensione: 230 Vac – 50 Hz
Assorbimento 176 VA – 0,8 A

tensione: 230 Vac – 50 Hz
Assorbimento 92,4 VA – 0,42 A

Contenuto del pacco  - Dispositivo - Comando rC 
- manuale utente - Cavo di alimentazione

 - Dispositivo - Comando rC 
- manuale utente - Cavo di alimentazione

 - Dispositivo - Comando rC 
- manuale utente - Cavo di alimentazione

- Dispositivo - Comando rC 
- manuale utente - Cavo di alimentazione

Classificazione CE Classe i tipo BF Classe i tipo BF Classe i tipo BF Classe i tipo BF

Conforme a:

DirettiVA 93/42/Ce,
DirettiVA 2006/42/Ce,
DirettiVA 2014/30/Ue,
DirettiVA 2014/35/Ue.

DirettiVA 93/42/Ce,
DirettiVA 2006/42/Ce,
DirettiVA 2014/30/Ue,
DirettiVA 2014/35/Ue.

DirettiVA 93/42/Ce,
DirettiVA 2006/42/Ce,
DirettiVA 2014/30/Ue,
DirettiVA 2014/35/Ue.

DirettiVA 93/42/Ce,
DirettiVA 2006/42/Ce,
DirettiVA 2014/30/Ue,
DirettiVA 2014/35/Ue.

i dati e le immagini rappresentati all’interno della brochure non sono definitivi e possono essere soggetti a modifiche 

senza alcun preavviso. Queste informazioni o immagini non costituiscono in alcun modo un obbligo contrattuale.



SteriCLAir™
Personalizzazione

SOLUZIONI DI DESIGN

Design personalizzabile

tutti i prodotti della gamma “Stericlair” possono essere personalizzati con di-

versi modelli, offrendo il miglior design per tutti gli ambienti.

il design delle superfici esterne del dispositivo è facilmente adattabile agli 

ambienti circostanti grazie alle specifiche pellicole adesive personalizzabili, 

che offrono la possibilità di scegliere quella più adatta e la migliore da un 

punto di vista estetico, tra innumerevoli temi e modelli.
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SteriCLAir™
Certificazione

ECS ExTRA CORpOREAL SOLUTIONS

Prodotto certificato
DeSCriZioNe:  Unità di ricircolo aria con funzione germicida basata su UV-C, con principio UVGi (Ultra-

Violet Germicidal irradiation) per l’abbattimento della carica batterica e virale nell’aria.

È CoNForme  alle disposizioni delle seguenti direttive Ue:

i. Direttiva 2006/42 / Ce: Direttiva macchine

ii. Direttiva 2014/30 / Ue: Compatibilità elettromagnetica

iii. Direttiva 2014/35 / Ue: Bassa tensione

la presente dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

riferimento titolo e descrizione

Cei eN 60601-1 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: requisiti generali

Cei eN 55014-1 Compatibilità elettromagnetica - requisiti per elettrodomestici - Parte 1: emissione

Cei eN 55014-2 Compatibilità elettromagnetica - requisiti per elettrodomestici - Parte 2: immunità

Cei eN 62335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici per uso domestico ed usi analoghi

Cei eN 62335-2-65 Apparecchi elettrici domestici ed analoghi - Sicurezza - 
Parte 2: Prescrizioni particolari per apparecchi di depurazione dell'aria

iSo 13485 Sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici. requisiti per scopi normativi.

UNi eN iSo 9001 Sistemi di gestione per la qualità – requisiti

iSo 14971 Dispositivi medici - Applicazione della gestione del rischio ai dispositivi medici

ieC 82079-1 Preparazione delle istruzioni per l'uso - Struttura, contenuto e presentazione - Parte 1.

UNi 10653 Qualità della documentazione tecnica di prodotto

eN iSo 15223-1 Simboli da utilizzare con le etichette dei dispositivi medici

UNi eN 1041 informazioni fornite dal produttore di dispositivi medici

Cei eN 17050-2 Dichiarazione di conformità del fornitore - Parte 2: Documentazione di supporto

Cei eN 62023 Strutturazione di informazioni e documentazione tecnica

Cei eN 82045-1 Gestione dei documenti - Parte 1: Principi e metodi
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www.SteriCLAir.Com
iSo 13485:2016

QUALity mANAGemeNt SyStem

meDiCAL DeViCeS

eCS – extra Corporeal Solutions Srl

Via terre delle risaie 20/A

84131 – Salerno – itALy

VAt n° it05161470652

CoNtAtti

tel.: +39 089 3055174

Fax: +39 089 8429911

weB

www.ecsitaly.eu

commerciale@stericlair.com


